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PolluStat 

Charakteristika

l 

0 0
l T 1̧30 C  umožòuje použití v “6/12 C  
chladících zaøízeních”

l Rychlá aktualizace namìøených hodnot

lM

l Standardnì optické rozhraní 

Schváleno podle EN 1434 tøída 2 (mìøící rozsah 1:100) v horizontální i vertikální 
montážní poloze

eplotní rozsah pr tokomìrné èásti 5

 ožnost oddìlení kalorimetrického poèitadla od pr tokomìrné èásti

ù

ù

pro mìøení tepla/chladu

Ultrazvukový mìøiè tepla PolluStat je urèen pro 
zaznamenávání a vyhodnocování spotøebovaného 
množství energie v topních nebo chladících zaøízeních s 
vodou jako teplo/chladnosným médiem. Vysoce-pøesný 
pr

Pro požadavky dálkové komunikace disponuje PolluStat 
následujícími možnostmi:

- M- Bus podle EN 1434

- Integrovaný data-logger (registrace a ukládání dat)

- 2 beznapì�ové vstupy nebo 2 beznapì�ové impulsní 
výstupy

ùtokomìrný èlen umožòuje i mìøení pro rozúètování 
energie v bytech.

Použití
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Poèitadlo

PolluStat je vybaven lehkoèitelným LC displejem s  
osmimístním zobrazováním hlavního údaje. LC displej 
disponuje možností zobrazování i doplòkových symbol , 
což usnadòuje orientaci v jednotlivých menu 
instalovaného software. 

ù

Test displeje

Zobrazovací možnosti displeje jsou rozdìleny do 6ti 
úrovní:

L1: Hlavní menu

r celková spotøeba energie

rtest displeje

raktuální hodnoty (výkon, pr tok, teploty na vstupu a 
výstupu)

rzákaznícké èíslo

L2 : Menu pro hodnoty k vybranému dni

Zobrazení namìøených hodnot v programovatelném dni

L3 : Archivní  menu

Rolované ukládání pro 16 mìsíèních datum  :

r spotøeba energie

rproteèené objemy teplo/chlad nosného média

rmaximum pro výkon a pr tok

rdni prozovu mìøidla

ù

ù

ù

Moduly pro dálkový odeèet

Pro požadavky dálkové komunikace disponuje ultrazvukový mìøiè tepla/chladu 
následujícími možnostmi:

 M-Bus modul podle EN 13757-3

Pøi použití sériového rozhraní M-BUS je možno odeèítat údaje prostøedníctvím jeho 
primární nebo sekundární adresy, pøi èemz jsou automaticky rozeznávány rychlosti 
pr 300 nebo 2400 Bd. V pøípadì požadavky je M-Bus adresa mìnitelná.

Modul impulsního výstupu pro spotøebované množství energie a pr tok

Modul impulsního výstupu umožòuje dálkové odeèítání dat z PolluStat-u formou 
pøenosu beznapì�ových impuls :

Doba trvání impulsu: 125 ms
Max. napìtí: 28 V DC alebo AC
Max. proud: 0,1 A

ùtoku 

ù

ù

Jmenovitá velikost 
qp m³/h 

Hodnota impulsu 
pro energii (kWh) 

Hodnota impulsu 
pro objem (litrù) 

0,6 - 10 1 1 

 
Integrovaný data-logger

Integrovaný data logger -není možné dodateèné zabudování.

V pamì�i mìøièe jsou ukládány hodinové, denní a mìsíèní data spotøeby.

Uložená data jsou archivovány po dobu 36 mìsíc

V pøípadì výpadku napájení mìøièe jsou uložena data archivovány po dobu min. 15 let.

Archivované data jsou pøístupné pouze prostøednictvím dálkového odeètu.

Mìsíèní hodnoty spotøeby jsou zobrazovány na displeji.

Kapacita data-loggera:

do 960 hodin  pro hodinové odeèty
do 1116 dn  pro denní odeèty
do 36 mìsíc  pro mìsíèní odeèty

ù.

ù
ù



PolluStat 

LH4200CZ   Strana 3

Technické údaje -  kalorimetrické poèitadlo

Teplotní rozsah mìøení    0 ... 180°C

Teplotní diference    Ä      = 3 ... 150°C

Úroveò vypnutí    0,15 K

Pøesnost mìøení    lepší než ± (0,5 + Ä     min / Ä     ) %

  Podle EN 61107

datový protokol dle EN 13757-3

   Pt 500

   Dvouvodièové pøipojení

Délka pøipojovacího kabelu pro oddìlené 

provedení
   1,2 m 

Napájení Bateriové:  životnost baterie 6 nebo 11 let                                                                                                

Tøída elektromagnetického prostøedí    E2

Stupen krytí    IP 54

Teplota okolí    5 ... 55 °C

Teplota skladování    -20 ... +65 °C

Relativní vlhkost    ‹ 93%

Ve¾kos�

Optické rozhraní

Doporuèen typ odporových snímaèù teploty

Technické údaje - pr tokomìrná èástù

  Typové schválení  Podle EN 1434, tøída 2,   MID Direktíva 2004/22/EEC

  Pøesnost mìøení lepší než ± (2 + 0,02 qp / q) %

  Rozsah prùtokù   qi / qp = 1 / 100

  qp / qs = 1 / 2

  Uklidòující délky   Ve smyslu certif ikátu není potøebna

  Teplotní rozsah   5 ... 130°C

  Montážní poloha   horizontální nebo vertikální

  Tøída elektromagnetického prostøedí   E2

  Stupeò krytí   IP 65



Rozmìrový náèrtek a hlavní rozmìry 

3Jmenovitá velikost q  0,6 ... 2,5 m /h p

3Jmenovitá velikost q  3,5 ... 10 m /h p

0,6

3q  (m /h)p Pøipojovací závit G

1,5

2,5

3/4”

1”

3/4”

1”

L (mm)

110

190

110

190

130

190
1”

L (mm)D (mm)

91 190

Provedení 
se závitovým pøipojením

Provedení 
s pøírubovým pøipojením

3,5

qp
3(m /h)

6

10

L
(mm)

260

300

H1
(mm)

79

89

Pøipojovací 
závit G

2”

1 1/4”

H2
(mm)

58

53

H3
(mm)

54

51

H4
(mm)

32

33
79

D
(mm)

120

115
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Provedení se závitovým pøipojením

Jmenovitý 

prùtok qp 

(m3/h)

Minimální prùtok                 

qi (m
3/h)

Maximální 

prùtok                 

qs (m
3/h)

Stavební 

délka 

(mm)

Jmenovitá svìtlost
Pøipojovací 

závit

Pracovní 

tlak                

PN (bar)

110 R 1/2" (DN 15) G 3/4"

190 R 3/4" (DN 20) G 1"

110 R 1/2" (DN 15) G 3/4"

190 R 3/4" (DN 20) G 1"

130

190

3,5 0,035 7 260

6 0,06 12 260

10 0,1 20 300 R 1 1/2" (DN 40) G 2"

0,6

1,5

2,5
16

G 1"R 3/4" (DN 20)

1,2

3

5

R 1" (DN 25) G 1 1/4"

0,006

0,015

0,025

Provedení s pøírubovým pøipojením (vàtání pøírub podle EN 1092)

Jmenovitý prùtok 

qp (m
3/h)

Minimální prùtok                 

qi (m
3/h)

Maximální prùtok                 

qs (m
3/h)

Stavební 

délka (mm)
Jmenovitá svìtlost

Pracovní 

tlak                

PN (bar)

0,6 0,006 1,2 190 DN 20

1,5 0,015 3 190 DN20

2,5 0,025 5 190 DN 20

3,5 0,035 7 260 DN 25

6 0,06 12 260 DN 25

10 0,1 20 300 DN 40

16                         

nebo                   

25

Typická køivka tlakových ztrát

3Pr tok v m /hù

T
la

ko
vá

 z
tr

á
ta

 v
  

m
b

a
r
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Systém riadenia kvality OQS-certifikovaný 
pod¾a ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0

Sensus Èeská republika spol. s r.o., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 - Žižkov
T: +420 286 588 996    E-mail: info.sk@xyleminc.com

04-2018  0009   Práva na zmìnu vyhrazeno

www.sensus.com

·

Pøíslušenství
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Odpor.sním. teploty 

Délka a prùmìr

MSK - standardní montážní sada pro mìøiè tepla/mìøiè chladu qp 0,6 - 10  ve smyslu požadavek MID

MSK R 1/2" 110 15 0,6 - 1,5 110 G 3/4"   R 1/2" 68505006

MSK R 3/4" 130 20 2,5 130 G 1"   R 3/4" 68505007

MSK R 3/4" 190 20 0,6-2,5 190 G 1"   R 3/4" 68505024

MSK R 1" 260 25 3,5 - 6 260 G 1 1/4"   R 1" 68505009

MSK R 1 1/2" 300 40 10 300 G 2"   R 1 1/2" 68505011

Kulový ventil pøipraven pro zabudování odporového snímaèa teploty (k jednému mìøièu jsou potøebné 2 kusy)

Kulový ventil IG 1/2" 15 0,6 - 1,5 IG 1/2" 68505027

Kulový ventil IG 3/4" 20 0,6 - 2,5 IG 3/4" 68505028

Kulový ventil IG 1" 25 3,5 - 6 IG 1" 68505029

Kulový ventil IG 1 1/2" 40 10 IG 1 1/2" 68505030

Závitová pøípojka R 1/2" 15 0,6 - 1,5 G 3/4"   R 1/2" 03008501

Závitová pøípojka R 3/4" 20 0,6 - 2,5 G 1"   R 3/4" 03008504

Závitová pøípojka R 1" 25 3,5 - 6 G 1 1/4"   R 1" 03008509

Závitová pøípojka R 1 1/2" 40 10 G 2"   R 1 1/2" 03008513

Ponorné pouzdro BL=100 

mm
0,6 - 10 100 G 1/2" 25 100/ 6,0 68500057

68502316

68500831

68505124

MSK obsahuje  vodící potrubí, 2 kulové ventily se závitovým pøipojením, ponorné (teplomìrové) pouzdro M 10x 1, 1 kulový ventil pøipraven pro 

zabudování odporového snímaèa teploty v pouzdre se závitom M 10x1, 2 tìsnìní

Typ

16 45 / 5,2 nebo DS 27,5

qpDN PN

Pøipojení / 

Jmenovitá 

svìtlost

Stavební 

délka 
Vyobrazení

Objedn.  

èislo

Komunikaèní moduly 

M -Bus zásuvný modul s baterií

Nadstandardní provedení

bez tìsnìní

Závitové pøípojky pro zabudování odporového snímaèa teploty (k jednému mìøièu jsou potøebné 2 kusy)

16 45 / 5,2 nebo DS 27,5

Provedení mìøièa tepla pro zabudování do teplejší vìtvy systému mìøení tepla

Ponorné (teplomìrové) pouzdro  (k jednému mìøièu jsou potøebné 2 kusy)

Montážní kus pro G 1/2" pro odporové snímaèe teploty 100/6,0

Montážní kus pro G 1/2" pro odporové snímaèe teploty 45/ 5,2  instalované v T-kuse

Montážní kus pro pøímé zabudování odporového snímaèe teploty do mìøeného média

http://www.sensus.com
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