
Poklopylnnir*ch

PRoHLASExi o sHouE
podfe z6kon a E.Zzltgg7 Sb, v platn6m zn6ni a 5 13 naiizeni vliidy i. L63|2OO2 Sb ve znEni naiizeni

vlSdv 8.3121200s Sb

Dovozce:

Poklopy MITECH s.r.o., 569 43 Jeviiko, Tiebovskd 809, te6: 277 20 L36

prohla5uje a potvrzuje na svou vtludnou odpov6dnost, Ze u v'irobkri z kompozitniho

materidlu SMC v zatiieni A15, 8125 a D400

Byfo provedeno posouzenishody podle 5 5 naifzenivlddy i. L63|2OO2 Sb ve zn6ni naiizeni

vliidy t. 3tZlZOOs Sb. v souladu se zdkone m i. 221997 Sb. v platnem zn6ni a odpovidd vSem

poZadavk0m naiizenivlSdy a je za dan6ho pouiiti bezpednf.

Piedpisy a normy vztahujfcise na vfrobky EN L24-1' a EN124-5

Certifik5t i. SKO3 - ZSV - 0476, ze dne 22,9.2010, typ A15, Globex kruhov'i Js 600, SMC

Certifikdt i. SKO3 - ZSV - O496, ze dne 29.4.2O11, typ A15, Globex itvercovri Js 600x600, SMC

Certifik5t i. SKO3 - ZSV - 0525, ze dne 27.g.z}l2,typ 8125, Globex kruhov'i Js 600,SMC

Certifik6t i. SKO3 - ZSV - 0500, ze dne 16.8.2011, typ 8125, Globex Etvercovri Js 600x500,SMC

Certifik5t i. SKO3 - ZSV - 0518, ze dne 29.6.20t2,typ D400, Globex obd6lnikov'f, Js 600x900,SMC

v provedeni s 10 nerezov'fmi Srouby je uzavien pro kapaliny a plyny

Certifikiit E. SKO3 - ZSV - O462, ze dne 16.12.2010, typ D400 kruhovV Js 600, SMC

CertifikSt i. SK03 - ZSV - O496, ze dne 29.4.2011, typ A15, Globex ttvercov'i Js 600x600, v'f5ka rdmu

85mm, protokol na vodot6snost-plynot6snost tislo SHlN170501558CCM z 8. 6. 2017, SMC

Certifikdt i. SKOj - zSV - 0500, ze dne 16.8.2011, typ 8125, Globex itvercov,i Js 5O0x5OO v'i5ka

rdmu 85mm, protokol na vodot6snost- plynotdsnost iislo SHlN170501688CCM z 8. 6. 2017, SMC

Certifikdt i. SKO3.- ZSV - 0507, ze dne 29.t.2OL2, typ D400, Globex itvercovri, Js 600x600, v'fika

rdmu 100mm, protokol na vodot6snost- plynot6snost iislo SHlN170601692CCM z2l. 6.2017,

sMc

protokof .o zkouSce i. 80-14-0143 ze dne 13.3.20L4,5achtovri poklop tiidy zatiieni 8125 v Js

880x880 uzamykatelnri na nerez 5rouby, vyrobenii z kompozitniho materi6lu SMC s protizdpachovou

deskou, typ 8125

'Protokol o zkouice L44OOO278, v zatiieni 8125 Js 600x900 je vybaven 4 rierezov,imi Srouby a

tdsn6nim, poklop je uzavien pro kapaliny a plyny, materi6l SMC

Protokof o zkouice L84OOO252]3!4, zatiieni A15, 8125, kruhov,f Js 600, ze dne 16.10.2018, materi6l

SMC, vybaveno 3 nerez 5rouby, poklopy jsou uzavieny pro Pfyny a kapaliny.



Poklopv/MiTech
Protokol a zkouice 2OLO28CYO2 ze dne 28.L0.2O20 Js 700x700 BL25,4 nerez Srouby,
v seSroubovan6m stavu uzavieno pro plyny a kapaliny. MateriSl SMC

Protokof a zkouSce 2OLO29CYO2 ze dne 28.L0.2O2O Js 700x700 A15,4 nerez Srouby,
v seiroubovan6m stavu uzavieno pro plyny a kapaliny. MateriSl SMC

Materi6l SMC ie moino pouiit v kontaktu s pitnou vodou
Dle vyhlSSky 25212004 Sb. a vyhliiSky tat.qoglzoos sb.

Materi6l SMC pouiit'f u poklop& Globex je nehoilav'i, protokol o zkouice
AJHLl606006033FB ze 30.6.2016 zku5ebni fstav SGS

Reakce na ohei Bn-s2

Mareri6l SMC pouiit'f u poklopfr Globex je datov6 prostupn'i v pSsmu voln6 pouiivan'fch
frekvenci a dosahu dle rnikonu vysilaciho a piijimaciho zaiizeni.

Vydanfm Technicklim zkuSobntm dstavem Pieitany, 5.p., Krajinskd cesta 2929/9,92124
PieSt'any. Technickd dokumentace vlirobkfr je prrib6Zn6 doplriovdna zprdvami autorizovan6
osoby o vyhodnocenidohledu nebo kontroly.
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